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●	อ่านค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยทั้งหมดก่อนใช้อุปกรณ์นี้

●	คู่มือเล่มนี้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ส�ำคัญ 

จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ

●	หลังจากติดตั้ง Plasma Quad Connect ให้มอบคู่มือการติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศนี้แก่ผู้ใช้ แนะน�ำให้ผู้ใช้เก็บคู่มือไว้กับคู่มือการใช้

งานเครื่องปรับอากาศภายในห้องและใบรับประกันในที่ปลอดภัย

[ข้อควรระวังส�ำหรับการติดตั้ง]

ค�ำเตือน
(การจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต)

■	ผู้ใช้ไม่ควรติดตั้ง Plasma Quad Connect ด้วยตนเอง เนือ่งจาก
ออกแบบมาให้ติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟดูด หรือ
ความเสียหาย/น�ำ้รั่วได้หากชุด Plasma Quad Connect ตกลงมา 
ปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่ายจากร้านค้าที่ซื้อเครื่องหรือผู้ติดตั้งที่
เชี่ยวชาญ

■	ควรติดตั้ง Plasma Quad Connect อยา่งแน่นหนาตามค�ำแนะน�ำ
ในการติดตั้งที่แนบมาด้วย
การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟดูด หรือ
ความเสียหายได้หากชุด Plasma Quad Connect ตกลงมา

■	ควรติดตั้งเครื่องในต�ำแหน่งที่สามารถรองรับน�้ำหนักเครื่องได้
หากติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถรองรับได้ ชุด Plasma Quad 
Connect อาจหล่นลงมาและก่อให้เกิดความเสียหายได้

■	ติดตั้งโดยไม่ให้มีแรงภายนอกและแรงเค้นส่งไปถึงจุดเชื่อมต่อขั้ว
ของสายไฟ
การเชื่อมต่อและการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการ
แตกหัก ความร้อน ควัน หรือเพลิงไหม้ได้

■	ติดตั้งฝาครอบกับชุด Plasma Quad Connect ให้แน่นหนา
หากติดตั้งฝาครอบของชุด Plasma Quad Connect ไม่แน่นหนา 
ฝุ่นหรือน�้ำอาจเข้าไปในชุด ท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟดูดได้

■	ชุด Plasma Quad Connect ควรเชื่อมต่อกับแหล่งจา่ยไฟที่มีพิกัด
ถูกต้อง
การเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดอาจส่งผลให้เกิดความ 
เสียหายหรือไฟไหม้ได้

■	ต้องใช้ส่วนประกอบของ Mitsubishi หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่
ก�ำหนดในการติดตั้ง
ส่วนประกอบที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟดูด หรือ
ความเสียหาย/น�้ำรั่วได้หากชุด Plasma Quad Connect ตกลงมา

■	ต้องให้วิศวกรไฟฟา้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ/หรือช่างที่ได้รับ
อนุญาตเป็นผู้ด�ำเนินการเดินสายไฟตามกฎข้อบังคับของท้องถิ่น
และรายละเอียดค�ำแนะน�ำในคู่มือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
พิกัดของวงจรที่ไม่เพียงพอหรือการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจเป็น
เหตุให้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้

■	เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบขึ้นเพื่อให้บุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่
ทุพพลภาพ ผู้ที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัสหรือทางจิต 
หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ใช้ตามล�ำพัง นอกจากจะมี 
ผู้ดูแลคอยควบคุมหรืออธิบายการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและรับ 
ผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา

■	เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรติดตั้งให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับการเดิน 
สายไฟภายในประเทศ

■	หากสายไฟช�ำรุดเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ 
หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท�ำการเปลี่ยนสายไฟให้เพื่อ 
หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

สารบัญ

1. ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
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●	 เครื่องปรับอากาศบางเครื่องจะไม่สามารถติดกับ Plasma Quad Connect ได้

	 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปรับอากาศภายในห้องสามารถใช้ได้ก่อนจะติด

เกี่ยวกับ Plasma Quad Connect
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ข้อควรระวัง
(การจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลตามมา ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่ออาคาร)

■	เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสโลหะที่อยู่ใกล้ๆ 
เพื่อปล่อยไฟฟา้สถิตก่อนที่จะสัมผัสชุด Plasma Quad Connect
ไฟฟ้าสถิตจากร่างกายมนุษย์อาจท�ำให้ชุด Plasma Quad Connect 
เสียหายได้

■	อย่าติดตั้งชุด Plasma Quad Connect ในที่ที่มีไอน�้ำมาก เช่น 
ห้องน�้ำ
หลีกเลี่ยงสถานที่ที่น�้ำกระเซ็นหรือที่ที่มีการควบแน่นบนผนัง  
การติดตั้งในสถานที่ดังกล่าวจะก่อให้เกิดไฟดูดหรือเครื่องช�ำรุด 
เสียหายได้

■	อย่าติดตั้งชุด Plasma Quad Connect ในบริเวณที่แดดส่องถึง 
หรือมีอุณหภูมิแวดล้อมเทา่กับ 40 ºC (104 ºF) ขึ้นไปหรือต�่ำกว่า 
0 ºC (32 ºF) 
สภาพแวดล้อมที่แดดส่องถึงโดยตรงและร้อนหรืออุณหภูมิต�่ำอาจ
ท�ำให้ชุด Plasma Quad Connect เปลี่ยนรูปหรือช�ำรุดได้

■	อย่าใช้งานในสภาพแวดล้อมพิเศษ
การใช้งานในสถานที่ที่มีน�้ำมัน (รวมถึงน�ำ้มันเครื่อง) ไอน�ำ้ หรือ
ก๊าซก�ำมะถันมาก อาจท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานลดลงอย่าง
มากและเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนต่างๆ

■	ปิดแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เมื่อก�ำลังท�ำงานหรือเดิน
สายไฟ
หากไม่ปิดแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อาจท�ำให้ชุด 
Plasma Quad Connect หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ท�ำงานผิดปกติ
หรือช�ำรุดเสียหายได้

■	ติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟลงดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งการติดตั้ง
หากไม่ได้ติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟลงดิน อาจท�ำให้ไฟดูดได้
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ค�ำเตือน
(การจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต)

■	อย่าถอดแยก ดัดแปลง หรือซ่อมด้วยตนเอง (ผู้ใช้)
เพราะอาจท�ำให้เกิดไฟดูด เพลิงไหม้ หรือบาดเจ็บได้

■	อย่าสัมผัส Plasma Quad Connect ขณะมือเปียก
เพราะอาจท�ำให้อุปกรณ์เสียหาย เกิดไฟดูด หรือเพลิง
ไหม้ได้

■	เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบขึ้นเพื่อให้บุคคล (รวมทั้ง
เด็ก) ที่ทุพพลภาพ ผู้ที่มีความบกพร่องทางประสาท
สัมผัสหรือทางจิต หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้
ใช้ตามล�ำพัง นอกจากจะมีผู้ดูแลคอยควบคุมหรืออธิบาย
การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟา้และรับผิดชอบความปลอดภัย
ของพวกเขา

■	อย่าสาดน�้ำใส่ Plasma Quad Connect หรือน�ำไปใช้ใน
ห้องน�้ำ
เพราะอาจท�ำให้อุปกรณ์เสียหาย เกิดไฟดูด หรือเพลิง
ไหม้ได้

■	อย่าติดตั้ง Plasma Quad Connect ด้วยตนเอง (ผู้ใช้)
การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟดูด 
หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการร่วงหล่นของ Plasma 
Quad Connect ปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่ายจากร้านค้าที่ซื้อ 
Plasma Quad Connect หรือผู้ติดตั้งที่เชี่ยวชาญ

■	ควรก�ำชับเด็กว่าหา้มเล่นเครื่องใช้ไฟฟา้

■	เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถใช้ได้โดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป 
และบุคคลที่ทุพพลภาพ มีความบกพร่องทางประสาท
สัมผัสหรือทางจิต หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ 
หากพวกเขาเหล่านั้นได้รับค�ำแนะน�ำหรือค�ำอธิบายเกี่ยว
กับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟา้ในทางที่ปลอดภัย และ
เขา้ใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

■	เมื่อ Plasma Quad Connect ตกหล่นหรือตัวยึดหรือ 
สายไฟเสียหาย ให้ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหรือปิด
เบรกเกอร์
มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูด ในกรณีนี้ ให้
ปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่ายของคุณ

■	ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟา้ การท�ำความสะอาดและ
การบ�ำรุงรักษาโดยผู้ใช้งาน ไม่ควรให้เด็กท�ำโดยไม่มีการ
ควบคุมดูแล

■	ในกรณีที่เกิดอาการผิดปกติ (เช่น มีกลิ่นไหม้) ให้หยุด 
ใช้งานเครื่องภายในอาคารและตัดการเชื่อมต่อแหล่ง 
จ่ายไฟหรือปิดเบรกเกอร์
การใช้งานต่อในสภาวะที่ผิดปกติอาจท�ำให้เกิดการท�ำงาน
ผิดปกติ เพลิงไหม้ หรือไฟดูดได้ ในกรณีนี้ ให้ปรึกษา
ตัวแทนจ�ำหน่ายของคุณ

■	อย่าติดตั้ง Plasma Quad Connect ใกล้กับอุปกรณ์
ควบคุมแบบอัตโนมัติ เช่น ประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
เพราะอาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานผิดปกติได้

■ ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือนี้

ห้ามท�ำ ห้ามสาดน�ำ้ใส่เครื่อง

ห้ามสัมผัสขณะมือเปียก ต้องปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ

[ข้อควรระวังส�ำหรับการติดตั้งหรือใช้งาน Plasma Quad Connect]
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ข้อควรระวัง
(การจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลตามมา ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่ออาคาร)

■	อย่าติดตั้ง Plasma Quad Connect ในบริเวณที่เด็กเอื้อมถึง
มิฉะนั้นอาจได้รับบาดเจ็บ

■	อย่ายืนบนบันไดที่ไม่มั่นคงเพื่อติดตั้งหรือท�ำความสะอาด Plasma Quad Connect
เพราะอาจท�ำให้บาดเจ็บได้หากคุณตกลงมา
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2. การแนะน�ำผลิตภัณฑ์

 ข้อส�ำคัญ

•	 แผ่นกรองที่สกปรกจะท�ำให้เกิดหยดน�้ำในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งท�ำให้เชื้อตา่งเจริญเติบโตได้ เช่น เชื้อรา ดังนั้นจึงควรท�ำความสะอาด 
แผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์

	 (Plasma Quad Connect จะไม่ท�ำงานประมาณสองสามนาทีหลังจากเริ่มท�ำงาน หรือเปิด/ปิดฝาครอบ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย)
•	 อย่าถอดแยก Plasma Quad Connect
•	 ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนอื่นของ Plasma Quad Connect นอกจากโครง

1	 ในการท�ำงานฟอกอากาศ Plasma Quad Connect จะลดเชื้อรา ไวรัส และสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ
2	 ให้ดูคู่มือการใช้งานของเครื่องภายในอาคารส�ำหรับรีโมทคอนโทรล

3	 กด  เพื่อเริ่มการท�ำงานฟอกอากาศบนเครื่องภายในอาคาร

4	 กด  อีกครั้งเพื่อยกเลิกการท�ำงานฟอกอากาศบนเครื่องภายในอาคาร

หมายเหตุ:
•	 ห้ามแตะต้อง Plasma Quad Connect ระหว่างการท�ำงาน แม้ว่า Plasma Quad Connect จะออกแบบมาโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยแล้ว 

แต่การสัมผัสอุปกรณ์นี้อาจท�ำให้อุปกรณ์ปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงออกมา
•	 อาจได้ยินเสียง “ฟู่” ระหว่างการท�ำงานของ Plasma Quad Connect เสียงนี้จะออกมาเมื่อก�ำลังปล่อยพลาสม่า นี่ไม่ใช่อาการผิดปกติ

•	 อาจใช้เวลาถึง 3 นาทีก่อนที่ Plasma Quad Connect จะเริ่มท�ำงานหลังจากกด 

แผ่นกรองอากาศ
•	  ท�ำความสะอาดทุกๆ 2 สัปดาห์ 

•	 ก�ำจัดสิ่งสกปรกด้วยเครื่องดูดฝุ่น หรือล้างออกด้วยน�้ำ

•	 หลังจากล้างด้วยน�้ำแล้ว ผึ่งให้แห้งในที่ร่ม

แผ่นกรองอากาศ

(1)	การแนะน�ำผลิตภัณฑ์

(2)	การท�ำงานของ Plasma Quad Connect

(3)	การท�ำความสะอาด

ค�ำแนะน�ำ:

 

•	 ปิดแหล่งจ่ายไฟหรือปิดเบรกเกอร์ก่อนจะท�ำความสะอาด
•	 ระวังอย่าแตะต้องชิ้นส่วนโลหะด้วยมือ
•	 อย่าใช้น�้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ ผงขัดเงา หรือยาฆ่าแมลง

•	 ให้ใช้เฉพาะสารท�ำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางแบบเจือจาง
เท่านั้น

•	 อย่าใช้น�้ำที่ร้อนกว่า 50 °C
•	 อย่าให้ชิ้นส่วนถูกแสงแดด ความร้อน หรือไฟโดยตรงเพื่อให้แห้ง 
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อุปกรณ์ฟอกอากาศ (ไส้กรองพลาสม่า)
ทุกๆ 3 เดือน:

•	 ก�ำจัดสิ่งสกปรกออกโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น

เมื่อไม่สามารถก�ำจัดสิ่งสกปรกออกได้โดยใช้เครื่องดูดฝุ่น:

•	 แช่อุปกรณ์ฟอกอากาศพร้อมโครงในน�ำ้อุ่นแล้วล้างออก

•	 หลังจากล้างสะอาดแล้ว ผึ่งให้แห้งในที่ร่ม

วิธีถอดแผ่นกรองอากาศ

ถอดฝาครอบด้านหน้า

ดึงแผ่นกรองอากาศตามทิศทางลูกศร เมื่อติดแผ่นกรองอากาศ

เครื่องหมาย  บนฝาครอบด้านหน้าและแผ่นกรองอากาศควรชี้

เข้าหากันเมื่อสอดแผ่นกรองอากาศ

เมื่อถอดแผ่นกรองอากาศ เมื่อติดแผ่นกรองอากาศ

เครื่องหมาย  บนฝาครอบด้านหน้าและแผ่นกรองอากาศควรชี้

เข้าหากันเมื่อสอดแผ่นกรองอากาศ
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3. ชิ้นส่วน

วิธีถอดอุปกรณ์ฟอกอากาศ

ยึดมือจับไว้และดึงขึ้นในแนวทแยงเข้าหาตัวคุณ

ชื่อรุ่น

อุปกรณ์ปรับ
คุณภาพ

(ชื่อชิ้นส่วน)

สารที่ใช้
(หมายเลข CAS)

คุณสมบัติ
ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน

(ข้อมูลเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย)

MAC-100FT-E แผ่นกรอง
2-octyl-2H-isothiazol-3-one 
(OIT)
(26530-20-1)

ป้องกันไวรัส

•	 ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามที่คู่มือการใช้
งานระบุไว้และตามวัตถุประสงค์ที่
ก�ำหนดเท่านั้น

•	 อย่าน�ำเข้าปาก เก็บให้ห่างจากเด็ก

1
Plasma Quad Connect

(พร้อมสายเชื่อมต่อ)
1 5 แคลมป์ยึดสาย* 1

2 แผ่นติดตั้ง 1 6 สายรัด* 1

3
สกรูยึดส�ำหรับ 1 และ 2

4 × 25 มม.
5 7

สกรูส�ำหรับติดตั้ง 4 × 16 

5 (ใช้เมื่อเชื่อมต่อชิ้น

ส่วนเครื่องปรับอากาศ

ภายในห้อง)*

1

4

ตัวรอง

หมายเหตุ: �ตัวรองนี้ 

ใช้เป็นวัสดุ

บรรจุภัณฑ์

1

*ดูคู่มือการติดตั้งส�ำหรับเครื่องภายในอาคาร
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4. �การเชื่อมต่อ Plasma Quad Connect 
(ส�ำหรับรายละเอียดของแต่ละระบบ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้อง)

จ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่อย่างน้อย 100 มม. ระหว่างเครื่องภายในอาคารกับเพดานเพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์

ปิดเบรกเกอร์ของเครื่องปรับอากาศก่อนจะติดตั้ง

ดูคู่มือการติดตั้งของเครื่องภายในอาคารส�ำหรับการท�ำงานบนเครื่องภายในอาคาร

ต้องปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในคู่มือนี้เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ การติดตั้งที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด การท�ำงานผิดปกติ หรือสมรรถนะ 

ลดลง

ติดตั้ง Plasma Quad Connect เหนือเครื่องภายในอาคารที่ความสูงอย่างน้อย 2 ม. จากพื้น

การเตรียมตัวรองส�ำหรับติด Plasma Quad Connect

1)	 แบ่งตัวรองเป็น 2 ชิ้นตรงจุดเชื่อมต่อ (Fig. 2)

Fig. 2 * 32 มม. หากความลึกของเครื่องภายในอาคารเท่ากับหรือต�่ำกว่า 200 มม.

ใช้ตัวรองเพื่อให้แน่ใจว่าขนาดเป็นไปตามที่ก�ำหนดด้านบน

เพดาน

เครื่องภายในอาคาร

15.5 มม.
100 มม. 
ขึ้นไป

10 มม.*

แผ่นติดตั้ง 2

2)	 ยึดตัวรอง A และ B ด้วยเทปและใช้ตัวรองเมื่อความลึกของเครื่องภายในอาคารต�ำ่กว่า 200 มม.
	 ใช้เฉพาะตัวรอง A เมื่อมีขนาด 200 มม. ขึ้นไป (Fig. 3)
	 หมายเหตุ: ใช้ตัวรองเพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอที่จะเปิด/ปิดแผงด้านหน้า

Fig. 3

การติดตั้ง Plasma Quad Connect

1)	 ถอดแผงออก

2)	 ใส่ตัวรองที่พื้นผิวด้านบนของกล่องและยึดไว้ชั่วคราวด้วยเทป (Fig. 4)

Fig. 4

เครื่องหมาย  ควรชี้ไปในทิศทางเดียวกัน

ยึดขอบทั้งสอง

ด้านข้างกล่องควรชนกับส่วนยื่นของตัวรอง

ด้านปลายควรชนกับผนัง
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3)	 จัดให้ขอเกี่ยวกลางแผ่นติดตั้ง 2 อยู่กลางร่องของตัวรอง (Fig. 5)

Fig. 5

4)	 ยึดแผ่นติดตั้งด้วยสกรู 3 3 จุด (Fig. 6) 
ลูกศรสีขาว  2 ต�ำแหน่งแสดงจุดยึดแผ่นติดตั้งกับ Plasma Quad Connect เข้าด้วยกันในขั้นตอนที่ 11) 
เมื่อใช้ตัวยึดบอร์ด ให้ยึดตรง 2 จุดนี้ด้วย

Fig. 6

5)	 ถอดฝาครอบด้านหน้าจากนั้นจึงถอดอุปกรณ์ฟอกอากาศ (Fig. 7)

Fig. 7

อุปกรณ์ฟอกอากาศ

ฝาครอบด้านหน้า
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6)	 ถอดสกรูเพื่อถอดฝาครอบด้านขวา (Fig. 8)

Fig. 8

7)	 ถอดสกรูเพื่อถอดฝาครอบระบบไฟ (Fig. 9)

Fig. 9

8)	 เชื่อมต่อสายส�ำหรับ CN105 เข้ากับเครื่องภายในอาคาร (Fig. 10 และ Fig. 11)

Fig. 10

หมายเหตุ: �เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เฟสอื่นเรียบร้อยแล้ว ให้จัดสายไฟตามล�ำดับต่อไปนี้: อินเตอร์เฟสที่มีอยู่, Plasma Quad Connect และ 

เครื่องภายในอาคาร กดสวิตช์ DIP หลังจากเดินสายไฟ (Fig. 10) 

�เปิด SW11-1 เป็น ON

เครื่องภายในอาคาร อินเตอร์เฟสอื่น

เครื่องภายในอาคาร Plasma Quad Connect อินเตอร์เฟสอื่น

สกรู

มีขอเกี่ยวด้านในฝาครอบ ดึงมุมของฝาครอบออก
โดยดึงเข้าหาตัว

สกรู สกรู

ยกด้านหลังของฝาครอบและดึงไปทางด้านหลัง

เชื่อมต่อสายที่ให้มาเข้ากับ CN105 ของเครื่องภายในอาคาร

CN105

เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เฟสอื่นแล้ว ให้ถอดสกรูและแคลมป์ก่อน ถอดสายของ
อินเตอร์เฟสออกจากเครื่องภายในอาคารและเชื่อมต่อเข้ากับ CN105 ของ 
Plasma Quad Connect จากนั้นยึดสาย 2 เส้นด้วยสกรูกับแคลมป์ที่ถอดออกมา

SW11

JG79Y920H01_30Th.indd   10 23/02/2021   10:03:00



TH-11

th

ควรเก็บส่วนบางของสายเชื่อมต่อไว้ในต�ำแหน่งที่ลูกค้าไม่สามารถแตะต้องได้

Fig. 11

หมายเหตุ:	 ใช้สายจ่ายไฟ 2 แกน (1.0 มม.2) ขนาดสูงสุด ø 7 มม. และผ่านมาตรฐาน 60245 IEC 57
(1)	 คลายสกรูยึดขั้วและเชื่อมต่อสายจ่ายไฟบนข้ัวเสียบให้ถูกต้อง 

ระมัดระวังอย่าเดินสายไฟผิด ยึดสายเข้ากับขั้วเสียบให้แน่นหนาโดยไม่ให้เห็นส่วนใดของแกน และอย่าให้แรงภายนอกส่งไปถึงส่วน
เชื่อมต่อของขั้วเสียบ

(2)	 ขันสกรูยึดขั้วให้แน่นเพื่อป้องกันการหลุดหลวม หลังจากขันแน่นดีแล้ว ให้ค่อยๆ ดึงสายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่หลุด
(3)	 ยึดสายจ่ายไฟด้วยแคลมป์ยึดสาย

(4)	 เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟกับสวิตช์ไฟที่มีช่องขนาด 3 มม. ขึ้นไปเมื่อเปิดเพื่อตัดเฟสแหล่งจ่ายไฟ
	 (เมื่อปิดสวิตช์ไฟ สวิตช์จะต้องตัดเฟสทั้งหมด)

9)	 ประกอบฝาครอบระบบไฟและฝาครอบด้านขวา

Plasma Quad Connect

CN105 ส�ำหรับอินเตอร์เฟส

ส่วนหนาของสายเชื่อมต่อ

ส่วนบางของสายเชื่อมต่อ
ให้ส่วนนี้อยู่ในต�ำแหน่งที่ลูกค้าไม่สามารถแตะต้องได้

ยึดสายด้วยแคลมป์
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5. ข้อมูลจ�ำเพาะ

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า เฟสเดียว AC220 ~ 240V

ความถี่ 50/60 Hz

การใช้ไฟ 4 W

ขนาด สูง × กว้าง × ลึก 56 × 499.5 × 168 มม.

น�้ำหนัก 1600 กรัม

10) ติดขอเกี่ยว 2 ตัวที่ด้านหลังของ Plasma Quad Connect 1 เข้ากับแผ่นติดตั้ง 2 (Fig. 12)

11) ยึด Plasma Quad Connect 1 เข้ากับผนังด้วยสกรู 3 2 ตัว (Fig. 12)

Fig. 12

12) ติดอุปกรณ์ฟอกอากาศ ตามด้วยฝาครอบด้านหน้า

13) ร้อยสายที่เชื่อมต่อกับ CN105 และสายจ่ายไฟไปด้านหลังของเครื่องภายในอาคาร (Fig. 13)

Fig. 13

ร้อยสายเชื่อมต่อและสายจ่ายไฟในพื้นที่ด้านหลังเครื่องตามที่แสดงในภาพด้านบน

เก็บสายให้เรียบร้อยและยึดให้แน่น

หมายเหตุ: �ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเชื่อมต่อและสายจ่ายไฟจะไม่ติดอยู่ระหว่างแผ่นติดตั้งกับผนัง และจะไม่สัมผัสกับขอบของแผ่นติดตั้ง 

มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่สายเชื่อมต่อ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร

14) ตรวจดูให้แน่ใจว่าสามารถดึง Plasma Quad Connect 1 ไปทางด้านหน้าของเครื่องภายในอาคารได้

สายเชื่อมต่อสายจ่ายไฟ

JG79Y920H01_30Th.indd   12 23/02/2021   10:03:01


